
LICHTSTERKE STANDAARD ZOOMLENS

De hoge resolutie en het prachtig bokeh van de lens voldoen aan de hoogste normen. Dankzij de bediening via
focus-koppelingsmechanisme kan er op elk moment direct worden gewisseld tussen AF en MF en kan nauwkeurig
handmatig worden scherpgesteld. Een weerbestendige constructie tegen vocht, stof en kou is bestand tegen zware
omstandigheden en het dubbele focus-systeem zorgt voor een snelle en precieze scherpstelling. 

l Constant F2.8 Zoom: uitstekende combinatie van hoge resolutie en prachtig bokeh
l Robuustheid: bestand tegen stof, spatwater –en vorst (-10°)
l Flexibele bediening: Intuïtieve focus-koppelingsfunctie
l Snelle en nauwkeurige autofocus: dubbel focus systeem (lineaire en stappenmotor), 480fps
l Hoogwaardige constructie: 18 lenselementen in 16 groepen, 4 ASPH, 4 ED, 1 UHR
l Compatibel met 4K video: stille autofocus en vloeiende belichtingsovergangen

PRODUCTCODE: S-E2470E | EAN CODE: 5025232899074

De RRP, distributiekanalen en uw inkoopprijzen worden door uw Panasonic accountmanager gecommuniceerd.

S-E2470
LUMIX S PRO 24-70MM 



TECHNISCHE GEGEVENS

Technische wijzigingen voorbehouden. Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

SapProductHierarchy 03020801

shortModelNumber S-E2470

Gewicht Ca. 935 g (exclusief lensdop, achterste lensdop en lenskap)

Brandpuntsafstand f=24-70mm

Optische beeldstabilisator Nee

Standaard Accessoires Lensdop, achterste lensdop, lenskap, lensopbergzak

Aanbevolen bedrijfstemperatuur 0°C tot 40°C

Diafragmatype 11 diafragmalamellen / Cirkelvormig diafragma

Diagonale kijkhoek 84° (groothoek) - 34°  (Tele)

Filterformaat  82 mm

Grootste diafragma F2.8

Kleinste diafragma F22

Kortste scherpstelafstand 0,37m / 36,88cm

Lensconstructie 18 elementen in 16 groepen (3 asferische lenzen, 4 ED-lenzen, 1 UHR-lens)

Maximale vergroting Ca. 0,25x

Montage L-vatting

OPMERKING *Stof- en spatbestendig garandeert niet dat er geen schade zal ontstaan als deze camera wordt blootgesteld aan direct contact

met stof en water.

Totale lengte Circa 140 mm (van het uiteinde van de lens tot de basis van het bevestigingsstuk)


